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APPLICATION 
L’interrupteur AFS-222 détecte la pression 
d’air (positif, négatif, ou différentiel). Il est 
idéal pour le CAHT, la gestion de l’énergie 
et beaucoup d’autres applications, indus- 
triel et commercial, où un commutateur 
sensible pour détecter la pression d’air 
avec une gamme réglable est exigé. 

DESCRIPTION GÉNÉRALE ET 
OPÉRATION 
Le modèle AFS-222 a un logement plaqué 
qui contient un diaphragme, un ressort 
pour le calibrage, et un commutateur 
d’action de coupure (SPDT). Il y a un 
raccordement pour une ligne pour l’échan- 
tillon de chaque côté du diaphragme. Les 
connexions mâles intégraux sont filetés : 
Les écrous et les embouts de compres- 
sion pour la tuyauterie en métal aussi (¼ 
po OD) sont inclus. La vis de réglage et 
les bornes à vis sont couverts pour la sû- 
reté. L’enveloppe électrique accepte une 
connexion de conduit (1/2 po). 

INSTRUCTIONS POUR LE 
MONTAGE 
Se référer au schéma 1. Choisir un en- 
droit où il n’y a aucune vibration. Monter 
le commutateur de sorte que le plan du 
diaphragme soit vertical, afin de pouvoir 
obtenir le point de l’ajustement mini- 
mum (indiqué dans la section «Données 
Techniques» de ce bulletin). Veuillez ne 
pas installer le commutateur de sorte que 
ses lignes d’échantillon se dirigent vers le 
haut. Deux trous de support (3/16 po dia- 
mètre) sont trouvés sur le pied de support. 
La distance entre eux est 3-7/8 po. 

 (Figure 2) 

INSTRUCTIONS POUR 
CONNEXION DES CAPTEURS 
Les raccordements de prélèvement ac- 
ceptent la tuyauterie en métal (¼ po OD) 
à l’aide des connecteurs de compression 
(écrou et embout). Un adapteur pour la 
tuyauterie flexible est disponible (numéro 
de la pièce 18311). Pour une ligne de 
l’échantillon à 10 pieds de long, tuyauterie 
d’OD de ¼ po convient. Pour une ligne de 
l’échantillon à 20 pieds de long, tuyauterie 
d’identification de ¼ po convient. Pour 
une ligne de l’échantillon à 60 pieds de 
long, tuyauterie d’OD de ½ po convient.  
Localisez la sonde pour l’échantillon au 
moins 1-½ diamètres de conduit en aval 
de la source d’air. Se référer au schéma 
2 : 

Pression positive seulement : Con- 
nectez la ligne de l’échantillon à 
l’admission « H ». Laissez la « L » rester 
ouvert à l’atmosphère. 
Pression négative seulement : Con- 
nectez la ligne de l’échantillon à 
l’admission « L ». Laissez la « H » rester 
ouvert à l’atmosphère. 
Deux échantillons négatifs : 
L’échantillon négatif plus haut reliez à 
l’admission « L ». L’échantillon négatif 
inférieur reliez à l’admission « H ». 
Deux échantillons positifs :  L’échantillon 
positif plus haut reliez à l’admission « H 
». L’échantillon positif inférieur reliez à 
l’admission « L ». 
Un échantillon positif et un échantil- 
lon négatif : Reliez l’échantillon positif 
à l’admission « H ». Reliez l’échantillon 
négatif à l’admission « L ». 

Modèle 
AFS-222 

INTERRUPTEUR PNEUMATIQUE AVEC LE POINT DU FONCTIONNEMENT AJUSTABLE 

(Figure 1) 
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CÂBLAGE
Tout le câblage doit être conforme aux 
normes prescrites par le code cana-
dien de l’électricité. A l’état de repos, 
les contacts de l’interrupteur sont dans 
la position illustrée (NF). L’interrupteur 
d’action de coupure (SPDT) a des 
bornes à vis et des rondelles cuvettes. 
Faites le branchement électrique pour 
l’usage comme alarme ou dispositif de 
commande tel qu’illustré dans Figure 
4.

RÉGLAGE
L’interrupteur AFS-222 a une plage 
de fonctionnement de 0.05±0.02 po 
w.c. à 12.0 po w.c. Pour régler le 
point de fonctionnement, tourner la 
vis de réglage dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre jusqu’à ce 
qu’il s’arrête. Puis, faire quatre tours 
complets dans le sens des aiguilles 
d’une montre afin d’engager le ressort. 
Approximativement dix tours complets 
demeurent dans le sens des aiguilles 
d’une montre : Chaque plein tour 
déplace le point de réglage approxi-
mativement 1.2 po w.c. Utilisez un 
manomètre pour vérifier le point de 
réglage!

Figure 3 : A l’ état de repos, les contacts 
de l’interrupteur sont dans la position 
illustrée.

BasseHaute 

Fig.4 : Câblage typique

Dimensions générales,po (mm) 

Données Techniques
Monter le commutateur de sorte 

que le plan du diaphragme soit 
vertical, afin de pouvoir obtenir le 
point de l’ajustement minimum.

Gamme du point de fonc-
tionnement : 0,05 à 12,0 ± 
0,02 po (colonne d’eau).

Gamme de fonctionnement : 0,07 
po à 12,0 po (colonne d’eau).

Gamme de déclenchement ré-
glable sur place : 0,04 po à 
11,2 po (colonne d’eau).

Différence de pression de déclenche-
ment approximative : augment 
progressivemente do 0,02 ± 0,01 
po (colonne d’eau) au point de 
fonctionnement minimal jusqu’à 
0,8 po (colonne d’eau) au point 
de fonctionnement maximal.

Gaz mesurés : l’air et les 
produits de combustion qui 
n’attaquent pas le silicium.

Pression atmosphérique maximum : 
½ livre par pouce carré (0.03 barre).

Températures limites en service 
: -40 à 180 F (-40 to 82 C).

Durée de vie : au moins 100 000 
cycles à une pression maximale 
de ½ livre par pouce carré (psi) 
par cycle, au maximum de la 
charge électrique nominale.

Raccordements électriques : bornes 
à vis avec des rondelles de tasse

Puissance électrique : C.a. 15 
amp, 125/250/277 N.I., ¼CV 
C.a. 125V. ½CV C.a. 250V.

Arrangement de contacts : SPDT.
Ouverture du conduit : Une ouverture 

de ⅞ po accepte un conduit de ½ po.
Raccordements pour des lignes de 

l’echantillon : Connexions mâles 
intégraux, extérieurement filetés (24 
UNS 2A), des écrous et des embouts 
de compression pour la tuyauterie 
en métal (¼ po OD) sont inclus.

Raccordement des capteurs : Les 
connecteurs acceptent de tuyaute-
rie ( ¼ po), rigide ou semi-rigide.

Des adapteurs concen-
triques sont facultatifs.

Approbations : UL, FM, CSA. 
Poids d’expédition : 1,2 lbs.
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APPLICATION

Model AFS-222 Air Pressure Sensing 
Switch is a general purpose  proving 
switch designed for HVAC and Energy 
Management applications. It may be used 
to sense positive, negative, or differential 
air pressure.

GENERAL DESCRIPTION & 
OPERATION

The plated housing contains a diaphragm, a 
calibration spring and a snap-acting SPDT 

switch.The sample connections located on 
each side of the diaphragm accept ¼" OD 
metallic tubing via the integral compression 
ferrule and nut.
An enclosure cover guards against acci-
dental contact with the live switch  terminal 
screws and the set point adjusting screw. 
The enclosure cover will accept a ½" conduit 
connection. 

MOUNTING (SEE FIGURE 1)

Select a mounting location which is free from 
vibration. The AFS-222 must be mounted 
with the diaphragm in any vertical plane in 
order to obtain the lowest specified operating 
set point. Avoid mounting with the sample 
line connections in the "up" position. Surface 
mount via the two 3/16" diameter holes in 
the integral mounting bracket. The mounting 
holes are 3-7/8" apart. 
The AFS-222 is designed to accept  firm-wall 
sample lines of ¼" OD tubing by means of 
(Fig. 1)

ferrule and nut compression connections. 
For sample lines of up to 10 feet, ¼" OD 
tubing is acceptable. For lines up to 20 feet, 
use ¼" ID tubing. For lines up to 60 feet, use 
½" ID tubing. A ¼" OD adapter, suitable for 
slip-on flexible tubing is available: order part 
number 18311.
Locate the sampling probe a  minimum of 
1.5 duct diameters downstream from the air 
source. Install the sampling probe as close 
to the center of the airstream as possible. 
Refer to Figure 2 to identify the high pres-
sure inlet  (H) and the low pressure inlet (L). 
Select one of the five application options 
listed below, and connect the sample lines 
as recommended.
POSITIVE PRESSURE ONLY: Connect the 
sample line to inlet H; inlet L remains open 
to the atmosphere.

NEGATIVE PRESSURE ONLY: Connect 
the sample line to inlet L; inlet H remains 
open to the atmosphere.
TWO NEGATIVE SAMPLES: Connect the 
higher negative sample to inlet L. Connect 
the lower negative sample to inlet H.
TWO POSITIVE SAMPLES: Connect the 
higher positive sample to inlet H. Connect 
the lower positive sample to inlet L.
ONE POSITIVE AND ONE NEGATIVE 
SAMPLE: Connect the positive sample 
to inlet H. Connect the negative sample 
to inlet L. 

Model
AFS–222 

AIR PRESSURE SENSING SWITCH WITH ADJUSTABLE SET POINT RANGE

AIR SAMPLING  CONNECTION 
(SEE FIGURE 2)
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SPECIFICATIONS

MODEL AFS-222 AIR 
PRESSURE SENSING 

SWITCH WITH ADJUSTABLE 
SET POINT RANGE

Mounting Position: 
Mount with the diaphragm in any verti-
cal plane.

Set Point Range: 
0.05 ± 0.02" w.c. to 12.0"w.c.

Field Adjustable “Operate Range”:  
0.07"w.c. to 12.0" w.c.

Field Adjustable “Release Range”:  
0.04"w.c. to 11.2" w.c.

Approximate Switching Differential:  
Progressive, increasing from 0.02 
± 0.01"w.c. at minimum set point to 
approximately 0.8 " w.c. at maximum 
set point.

Measured Media: 
Air, or combustion by-products that will 
not degrade silicone.

Maximum Pressure: 
½ psi  (0.03 bar).

Operating Temperature Range: 
 -40F to 180F (-40 to 82C).
Life: 

100,000 cycles minimum at 1/2 psi 
maximum pressure each cycle and at 
maximum rated electrical load.

Electrical Rating:  
300 VA pilot duty at 115 to 277 VAC, 
15 amps noninductive to 277 VAC, 
60Hz.

Contact Arrangement: SPDT.
Electrical Connections: 

Screw-type terminals with cup 
washers.

Conduit Opening: 
7/8" diameter opening accepts ½" 
conduit.

Sample Line Connectors: 
Male, externally threaded 7/16"  24 
UNS 2A thread, complete with nuts 
and self-aligning ferrules.

Sample Line Connections: 
Connectors will accept ¼" OD rigid or 
semi-rigid tubing.

Approvals: UL, FM, CSA.
Shipping Weight: 1.2 lbs.
Accessories:

• P/N 18311 Slip-on ¼" OD Tubing 
Adapter, suitable for slipping on flex-
ible plastic tubing.

• Sample line probes.
• Orifice plugs (pulsation dampers).

ELECTRICAL 
CONNECTIONS (SEE 
FIGURE 3)

Before pressure is applied to the diaphragm, 
the switch contacts will be in the normally 
closed (NC) position. The snap switch has 
screw top terminals with cup washers. Wire 
alarm and control applications as shown in 
Figure 4.

FIELD ADJUSTMENT

The adjustment range of an AFS-222  Air 
Switch  is 0.05 ±.02" w.c. to 12.0" w.c. To 
adjust the set point, t urn the adjusting screw 
counterclockwise until motion has stopped. 
Next, turn the adjusting screw 4 complete 
turns in a clockwise direction to engage 
the spring. From this point, the next ten 
turns will be used for the actual calibration. 
Each full turn represents approximately 
1.2" w.c. 
Please note: To properly calibrate an  air 
switch, a digital manometer or other mea-
suring device should be used to confirm the 
actual set point.

 (Figure 4)

 (Figure 3)

 (Figure 2)
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